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Lader Panasonic eneloop BQ-CC55E inkl. 4 stk. AA eneloop Pro 2500mAh

* Pris gældende 27.07.2023

Greenlight Battery Aps
Industriparken 31, Lind
DK-7400 Herning

Tel: 70 22 88 60

e-mail: info@batteri-butik.dk

EU Moms-nr.:
DK27927548

Spænding: 100-240V
Kapacitet / Effekt: 4x 2500mAh
Type: NiMH
Farve: Sort
Producent: Panasonic

399,00 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.

Forsendelsesomkostninger

 

 

gå til artiklen ... 

Beskrivelse / Beskrivelse

Batterioplader BQ-CC16 / Oplader BQ-CC16

Den mikroprocessorstyrede hurtig oplader BQ-CC16 er perfekt til den krævende bruger. Takket være
stikket støbt i huset kan det monteres direkte på stikkontakten. Et særligt højdepunkt er den individuelle
vejledning, hver af eneloops oplades individuelt og opladning via Peak-Cut-Control testes individuelt for
hver celle og afsluttes. Ladestatus kan kontrolleres individuelt for hver celle takket være de 4 LED'er.

- Hurtig oplader med stort spændingsområde
- Mikroprocessorstyret overladningsbeskyttelse
- Enkeltakselovervågning
- Oplader 1,2,3 eller 4 AA eller AAA batterier

Batteri / genopladeligt batteri eneloop Pro BK-3HCCE

eneloop Pro batterier er det perfekte valg til enheder med højt strømforbrug som i glimt af kameraer,
trådløse tastaturer, computermus, spilplader, legetøj, modellering og næsten alle batteridrevne flade
husholdningsapparater. Alle disse enheder kan fungere bedre, når de bruges sammen med eneloop pro.
Panasonics ingeniører har udviklet eneloop pro til, hvor den højeste ydeevne, der kræves under ekstreme
forhold ved lave temperaturer (ned til -20 ° C) for at eksistere. Eneloop Pro Ni-MH-batteriet har op til 85%
kapacitet, selv efter 1 års opbevaring.
I modsætning til alkaline batterier, der kan bruges én gang, og er uøkonomisk og unweltschädlich kan
eneloop Pro genoplades op til 500 gange. Derudover tilbyder eneloop Pro fordelene ved et batteri og
kommer pre-loaded i handel. Således er den klar til brug umiddelbart efter køb.

- Forladet solbatteri med lav selvudladning
- stærk ydelse selv ved lave temperaturer (ned til -20 ° C)
- Genopladeligt op til 500 gange
- Mindste kapacitet: 2450mAh
- kombinerer de positive egenskaber ved et alkalisk batteri (klar til brug) og genopladelige batterier
- Op til 85% restbelastning efter 1 års opbevaring
- Den stabile spænding sikrer længere levetid end alkaliske batterier
ingen hukommelseseffekt, i. Batterier kan også oplades i halvt tom eller næsten fuld forsyning
- giver energi over en lang periode og sparer omkostninger

Tekniske data / Specifikationer

Batterioplader BQ-CC16 / Oplader BQ-CC16

- Panasonic BQ-CC16
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- Opladbare batterier: 1, 2, 3 eller 4 x AA eller AAA
- Opladningssystemer: NiMH
- Opladningskontrol: Enkeltakselovervågning
- Peak Spændingsdetektion: Ja
- Timer & Temperaturregulering: Ja
- Tør batteriladningsbeskyttelse: Ja
- Indgang: AC 100-240V / 50-60Hz 0.2A
- Output: DC 1,5 V - 550 mA x 4 (AA) / DC 1.5V - 275mA x 4 (AAA)
. - Opladningstid (for eneloop): AA ca. 2 timer Std./4 (2 eller 4 AA 2000mAh) / AAA 1,5 Std./3 timer (2 eller 4 AAA 800mAh).
- Opladningsindikator: 4 lysdioder
- Størrelse: 6,5 x 10,5 x 7,5 cm
- Vægt: ca. 97g

Batteri / genopladeligt batteri eneloop AA BK-3MCC

- Panasonic eneloop Pro BK-3HCCE
- Type / Type: NiMH
- Format / Størrelse: AA / Mignon / HR6 / R6
- Type. Kapacitet / Type. Kapacitet: 2550mAh
- Mindste kapacitet / Min. Kapacitet: 2450mAh
- Spænding / spænding: 1.2V
- Opladningscyklusser: op til 500
- Selvudladning: stadig ca. 85% kapacitet efter 1 år

Leveringsomfang / Leveringsomfang

- Oplader BQ-CC16, 4x eneloop BK-3HCC, brugsanvisning i blisterpakning

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en en fejl på produktet,
der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt
uheld,
der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig
anvendelse.
Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.
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